AKCANSA PORT OFiS PROJESI LEED SERTiFIKASINA ADAY!

1998 yilinda uygulanmaya baslanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yesil Binalar Konseyi (USGBC)
tarafindan gelistirilmis cevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. LEED sertifikasyon sistemi glincel
standart ve uygulamalara gore gelistiriimekte, insa etme bicimlerine yenilik¢i ve cevreye etkisi distik
yesil binalar ile katkida bulunmaya devam etmektedir.

Yesil binalar, arazi se¢iminden baslayarak yapinin yasam dongisi cercevesinde degerlendirildigi,
enerji, su, ic ortam kalitesi, malzeme secgimi gibi konular basta olmak lzere, bina kullanicilarinin sosyal-
cevresel iligkilerinin de tasarim siirecine dahil edildigi biitlncil bir yaklagim sunmaktadir.

Yapilan arastirmalar yesil binalarin kullanimi ile enerji kullaniminda, karbon emisyonlarinda, su
kullaniminda ve atik olusumunda 6nemli tasarruf potansiyeli bulundugunu gostermektedir. LEED
kriterlerine gore insa edilen binalarin geleneksel olarak insa edilen binalara gére daha az sera gazi
emisyonuna sahip oldugu da yine bilimsel ¢calismalar ile ortaya koyulmustur.

Yesil binalarin en 6nemli avantajlari sdyle siralanabilir;

- Binalardan kaynaklanan sera gazi saliminin azaltilmasi,

- Insaatin neden oldugu gevre tahribatinin 6nlenmesi,

- Dogal kaynaklarin verimli kullaniminin saglanmasi,

- Isletme masraflarinin disiiriilmesi,

- Yenilenebilir enerji kullaniminin ve gelistirilmesinin saglanmasi,

- Hafriyat ile ortaya gikan atiklarin minimize edilmesi veya geri donustirialmesi,
- Yagmur sularinin toplanip yerinde degerlendirilmesinin ve etkin su yonetiminin saglanmasi,
- GUnisigindan yararlaniimasi,

- Enerji ve su tasarrufunun saglanmasi,

- Kullanicilara daha saglikh ve verimli bir ortam sunulmasi,

- Kentsel yasam alanlarina deger katilmasi

LEED kriterlerine gore tasarlanan ve insa edilen yesil binalar bu faydalari ile birlikte ayrica sirketlerin
CSY(ESG) raporlamalarina da yardimci olmaktadir. Ote yandan LEED sertifikali binalarin isletme
maliyetleri Gizerine yapilan arastirmalar da tasarruf potansiyelinin géstergesi niteligindedir.
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Akcansa Port Ofis Projesi, LEED sertifikasyon sisteminin gelisen standartlar ve uygulamalara gére
diizenlenmis glincel versiyonu olan LEED v4 sisteminin asagidaki alt bagliklari kapsaminda incelenip
degerlendirilmistir ve LEED v4 Silver Sertifikasi adaylik slirecine girmistir:

1. Entegre Siireg

Su ve enerji kullanimina dair proje sorumlulariyla birlikte projenin ilk asamalarinda 6n verimlilik
analizleri ve biitce calismalari gergeklestirilmis ve buna goére proje tasarimi yonlendirilmistir.

2. Konum ve Ulagim
Elektrikli arag sarj istasyonu kurulmasi planlanarak, elektrikli arac¢ kullanimi tesvik edilmektedir.
3. Sirdiriilebilir Arazi

Arazi icerisinde yesil alan oraninin artirilmasi, bitkilendirmenin bdlgenin iklim ve toprak yapisina uygun
cesitli tlrlerde yapilarak biyocgesitliligin desteklenmesi ile saglkli ve ekolojik bir yasam cevresi
olusturulacaktir. Catida ve sert zeminlerde acik renkli kaplama malzemeleri tercih edilerek, 1si adasi
etkisinin azaltilmasi hedeflenmistir. Calisanlarin agik ve yesil alanlara erisimi ve bu alanlari aktif olarak
kullanmasi peyzaj tasarimi prensibinde ayrica etkilidir.

4. Su Verimliligi

Projede EPA standartlarina uygun, verimli su armatdrleri kullanilmasi ile kullanici konforundan 6diin
vermeden su verimliligi saglanmasi hedeflenmistir. Peyzaj yesil alanlarinda, kiltir ¢imi kullanimi
olmayacak, az su isteyen bitki tlirlerinin secimi ve verimli sulama sistemlerinin uygulanmasi ile sulama
ihtiyact minimum diizeye disurilecektir.

5. Enerji ve Atmosfer

Projede isitma, sogutma, havalandirma ve aydinlatma tasarimi ve seg¢imlerinde Amerikan Eneriji
Verimliligi Standardi (ASHRAE 90.1.2010) gereklilikleri 6n planda tutulmustur. Mekanik sistemlerin
sec¢imi, cihaz verimlilikleri, bina kabugu bilesenlerinin sil performansi degerlendirilerek olasi
verimsizlikler tasarim asamasinda belirlenmistir. Boylece enerji giderlerinde tasarruf saglanacaktir.
Ayrica enerji sarfiyatlari bina eneriji takip sistemi vasitasiyla izlenerek, olasi sorunlar ve verimsizlikler
tespit edilebilecektir.

6. Malzemeler ve Kaynaklar

Projede insaat esnasinda c¢ikan atiklar tlrlerine gore ayristirilarak, geri donlisim tesislerine
gonderilecektir. Boylece atik sahasina giden miktarlarin 6nemli Ol¢ide azaltiimasi planlanmistir.
Kullanilacak insaat malzemeleri ve mimari malzemelerin ¢evreye etkisi diisik olan, EPD sertifikal, geri
donUstiridlmus icerikli ve yerel malzeme olmasina dikkat edilerek, ¢evresel ve ekonomik anlamda
tercih edilebilir ve liretim siirecinde olusan cevresel etkilerin oOlglldigi Grinlerin kullanimi tesvik
edilmektedir.

Binada kullanilacak mobilyalarin yeni satin alinmasi yerine, mevcut mobilyalarin kullaniimasi
kararlastirilarak atik olusumunun Oniine gecilmis ve dogal kaynaklarin korunmasina katkida
bulunulmustur.

Bina kullanimi esnasinda olusan geri donustlrilebilir atiklarin ayri toplanip, geri doénlsiime
gonderilmesine yonelik senaryolar projeye entegre edilmistir.

7. i¢ Mekan Yasam Kalitesi



ic mekan hava kalitesinin iyilestirilmesi, calisanlarin konforu ve saghg: acisindan LEED kriterlerinde
onem verilen ana konulardandir. Buna yonelik, ic mekanlarda taze hava oranlarinin artirilmasi ASHRAE
62.1-2010 standardina uygun olarak belirlenmis ve boylece c¢alisanlarin saglikl ve konforlu bir ortamda
calismalari istenmistir.

Bina tasariminda dikkat edilen konulardan bir digeri ise calisanlarin giin i1sigindan optimum sekilde
yararlanabilecegi ic ortamlarin olusturulmasidir. Glines kontrol ekipmanlari ve aydinlatma diizeylerinin
ihtiyaca gore ayarlanabilecegi aydinlatma armatdirleriile galisan memnuniyetinin saglanmasi 6n planda
tutulmustur.

Ayrica i¢c mekanlarda kullanilacak zemin, duvar, tavan kaplama malzemelerinin iceriginde bulunan
insan sagligina zararh ugucu organik bilesik oranlarinin uluslararasi limitlere uygun olmasina dikkat
edilerek, diisiik emisyonlu malzemeler segilmistir.

Sonug olarak, LEED v4 Silver Sertifikasi adaylik siirecinde olan Akcansa Port Ofis projesi; saghkh,
cevreye duyarli ve modern bir ¢alisma alani olusturulmasi hedefiyle; bir¢ok siirdiiriilebilirlik kriterini
proje tasarimina ve insaat siirecine entegre ederek insa edilmektedir.
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